






14 Norditalia Tischkicker F1, F2, F3

MONTAGE MÜNZEINWURF STORM F3

BENÖTIGTES WERKZEUG: 
 
7–8–10 mm Schraubenschlüssel 
Kreuzschlitzschraubendreher

SCHRITTE MODELL GO7:  Münzeinwurf einsetzen (1). Innenhalterungen montieren (2). Mit 10 mm Schlüssel festziehen (3).

SCHRITTE MODELL MR89: Münzeinwurf einsetzen und mit 4 Schrauben befestigen (1). Stange lösen und wieder einhängen (2). Innen 
mit 7 mm Schlüssel festziehen (3-4).

SCHRITTE FÜR BEIDE MODELLE: Metallwinkel einsetzen (1) und mit 2 Schrauben befestigen (2). Abstand oben auf ca. 1,5 cm einstellen 
(9).
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15Norditalia Tischkicker F1, F2, F3

 DE

OPTIONAL: GLASAUFSATZ-KIT STORM F2

LIEFERUMFANG: 
 
Glasabdeckung 
2 x Ballführung, T-Stück 
Befestigungsmaterial

BENÖTIGTES WERKZEUG: 
 
Kreuzschlitzschraubendreher 
Bohrmaschine

SCHRITTE:  Kunststoffrahmen entfernen (1). Ballrücklauf anheben (2) und neu befestigen. „T“-Ballabweiser montieren (3-4). Glasrahmen 
auflegen und zentrieren. 4 Löcher (8 mm) bohren (5). Schrauben einsetzen und mit Mutter + Unterlegscheibe fixieren (6).
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OPTIONAL: GLASAUFSATZ-KIT STORM F3

LIEFERUMFANG: 
 
Glasabdeckung 
1 x Ballführung, T-Stück 
Befestigungsmaterial

BENÖTIGTES WERKZEUG: 
 
Kreuzschlitzschraubendreher 
Bohrmaschine

SCHRITTE:  Ballauffangschale entfernen (1-3).  „T“-Ballabweiser montieren Von innen mit Mutter und Unterlegscheibe befestigen (4-7). 
Glasrahmen auflegen und ausrichten (8-9). 4 Löcher (8 mm) bohren. Schrauben mit Rundkopf einsetzen und fixieren (10-11).


